[bookmark: _Hlk142047490]УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» № 710 від 11.10.2016 року (зі змінами).
Закупівля здійснюється із застосуванням норм Закону України “Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 з усіма внесеними змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»
[bookmark: _Hlk169075818][bookmark: _Hlk148000884][bookmark: _Hlk181008081]Предмет закупівлі: Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Мета використання товару: для потреб Замовника 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-15-015304-a
Найменування замовника: Упpaвлiння житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, тpaнcпopтa тa блaгoуcтpoю Бaлaклiйcькoї мicькoї paди Хapкiвcькoї oблacтi

Юридична адреса замовника: 64200 Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклі, вул Центральна, 16.

Код за ЄДРПОУ: 34329096.

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

[bookmark: _Hlk181008119]Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області код за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 
Кількість послуг:  1 послуга

Місце надання послуг: ділянка дороги по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області, 64207

Строк надання послуг: До 31 грудня 2024 року.

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3000000,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування: місцевий бюджет. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. 



IНФOPМAЦIЯ ПPO НEOБХIДНI ТEХНIЧНI, ЯКICНI ТA КIЛЬКICНI 
ХAPAКТEPИCТИКИ ПPEДМEТA ЗAКУПIВЛI


Підтвердження відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації.
Вимоги щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.
«Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області»

код за - ДК 021:2015 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Замовник визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".
В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Обґрунтування необхідності закупівлі послуг – замовник здійснює закупівлю даного виду робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ/ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Умови надання послуг: Проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту по другій
	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна
від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників
України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для
холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною
фрезерування 2100 мм, глибина фрезерування 50 мм
	м2 покриття
	1 247,5
	 

	2
	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати (до
90 мм)
	м2 покриття
	1 247,5
	 

	3
	Розбирання бортових каменів
	м
	170
	 

	4
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість
ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	12,24
	 

	5
	Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	т
	281,7
	 

	 
	Ремонт дорожнього покриття
	 
	 
	 

	6
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню
шлакового
	м3 матеріалу основи
	6,8
	 

	7
	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах
покриттів
	м бортового каменю
	170
	 

	8
	Розливання в`яжучих матеріалів
	т
	0,7485
	 

	9
	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із
застосуванням укладальників асфальтобетону
	т суміші
	214,5
	 

	10
	Розливання в`яжучих матеріалів
	т
	0,7485
	 

	11
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних
сумішей
	м2 покриття
	1 247,5
	 




ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (перелік машин та механізмів, матеріальних ресурсів, які Учасник може врахувати  в Договірній ціні) 
	№
Ч.ч.
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кількість

	І. Витрати труда

	1
	Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год.
	660,48

	2
	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками
	розряд
	3,00

	3
	Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах
	люд.год.
	79,24

	4
	Разом загальна кошторисна трудомісткість
	люд.год.
	739,72

	5
	Середній розряд робіт
	розряд
	3,00

	ІІ. Орендовані будівельні машини та механізми

	1
	Автогудронатори, місткість 3500 л
	маш-г
	0,952092

	2
	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т
	маш-г
	12,02091

	3
	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год
	маш-г
	21,43134

	4
	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3
	маш-г
	6,925392

	5
	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т
	маш-г
	82,53492

	6
	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т
	маш-г
	26,47098

	7
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
	маш-г
	2,244

	8
	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм
	маш-г
	12,02091

	9
	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л
	маш-г
	2,89203

	10
	Щітки дорожні навісні на базі трактора
	маш-г
	0,8982

	11
	Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	281,7

	ІІІ. Механізований інструмент

	1
	Гудронатори ручні
	маш-г
	3,7425

	ІV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

	1
	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі
	т
	1,555383

	2
	Будівельне сміття
	т
	12,24

	3
	Вода
	м3
	16,24485

	4
	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2
	т
	0,014218

	5
	Камені бортові, БР100.30.15
	м
	170,0

	6
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,102

	7
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1
	т
	216,645

	8
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
	т
	120,59

	9
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	10,03

	10
	Щебінь для дорожнього будівництва, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше
	м3
	8,568



Особливі вимоги щодо бетонної суміши:
Для підтвердження відповідності робіт технічним вимогам до предмету закупівлі, Учасник в складі пропозиції повинен надати копію дійсного сертифікату відповідності від Виробника на суміш бетонну, яка буде використовуватися під час виконання робіт, та документи, що підтверджуються можливість постачання товару Учаснику від Виробника суміші бетонної (Договір купівлі продажу, авторізаційний лист, тощо. Документ, що надається  від Виробника повинен містити накладений електронний підпис Виробника продукції).
Відповідно до п.7.1. ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) готові бетонні суміші доставляють споживачеві транспортом спеціалізованих видів, призначеним для доставки сумішей. За згодою виготовлювача зі споживачем допускається доставляти бетонні суміші автосамоскидами. Сухі суміші доставляють у мішках, пакетах транспортом всіх видів. В Додатку Е ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) зазначена максимальна тривалість транспортування бетонних сумішей, готових для використання, яка для суміші за легкоукладальністю П3-П5 для жорстких (асфаль-цементне асфальто-бетонне) із середньою швидкістю транспортування в 30 км/год не повинно перевищувати тривалість транспортування: автобетонозмішувачем – 90 хвилин, автосамоскидом – 30 хвилин. У зв’язку з цим місцезнаходження Виробника не повинно перевищувати відстань 45 км від місця виконання робіт.
Особливі вимоги щодо Асфальтобетонної суміши:
[bookmark: _Hlk171599452][bookmark: _Hlk179904158][bookmark: _Hlk171599421]Учасник має підтвердити наявність власного або залученого асфальтобетонного заводу (далі – АБЗ) для виконання робіт. Який повинен бути розташований на відстані до 50 км від об'єкта виконання робіт, яка буде використовуватися під час надання послуг, та документи, що підтверджуються можливість постачання товару Учаснику від Виробника суміші асфальта (Договір купівлі продажу, авторізаційний лист, тощо.).
Асфальтний завод повинен знаходитись на відстані 50км від об'єкта ремонтних робіт

[bookmark: _Hlk171600304]* Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість заміни їх Учасником на еквіваленти, без зміни одиниці виміру. У випадку використання еквіваленту будівельних матеріалів, заміни машин – механизмів, Учасник додатково надає порівняльну таблицю  ресурсів, що були змінені, та якість, технічні характеристики повинні повністю відповідати матеріальним ресурсам Замовника. 

Надання послуг  з «Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області» повинно бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, кошторисним нормам України в будівництві, технічному завданню та умовам Договору.
Строк виконання робіт, які є предметом закупівлі до 31 грудня  2024 року.
Загальний об'єм та обсяги закупівлі: можуть бути змінені залежно від реального фінансування видатків Замовника, з урахуванням вимог Договору про закупівлю та діючих нормативних актів у будівництві. 
Сторони можуть погодити, що якщо під час виконання договору, якій буде укладено за результатами закупівлі, виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, то Учасник може погодитися з тим, що виконання додаткових робіт може здійснюватися Учасником,  протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:
· [bookmark: _Hlk171598749]лист- гарантію про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику надання послуг з ««Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області»» у кількості та терміни встановлені замовником, а також повинен  гарантувати, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен містити унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель, щодо якої подається тендерна пропозиція;
· гарантійний лист про те, що надання послуг  з ««Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області»», включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;
· інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище; тощо).
  Розрахунок ціни тендерної пропозиції учасника, повинен формуватися на підставі відомостей про склад та обсяги робіт,   що закуповуються.
Вартість (ціна) тендерної пропозиції учасника на надання послуг   з ««Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вул. Центральна від перехрестя з вул. Муканова  до буд. № 11 по вул. Захисників України в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області»» – це договірна ціна на весь обсяг робіт, за яку учасник згоден виконати роботи/надати послуги, з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору про закупівлю, податків і зборів, що сплачуються або повинні бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, передбачених для предмету закупівлі даного виду робіт, тощо. 
[bookmark: _Hlk171599384]  До повного розрахунку ціни тендерної пропозиції повинні бути надані учасником підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни , в тому числі:   
· [bookmark: _Hlk171598928]договірна ціна, що враховує всі запропоновані Замовником до виконання обсяги робіт та витрати з урахуванням тих, що виконуються субпідрядними організаціями (у випадку їх залучення); 
· відомість ресурсів; 
· локальний кошторис;
· розрахунки показника загальновиробничих витрат;
· розрахунки показника адміністративних витрат; 
· розрахунок прибутку ; 
· дефектний акт
 Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник погоджується виконати замовлення, буде формуватися на підставі вартісних робіт та послуг, до складу якої вносяться прямі, загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів, (кошти на покриття ризиків всіх учасників та послуг, кошти на відрядження, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – не включаються до вартості пропозиції).
До ціни цінової пропозиції не будуть  включатися витрати, пов’язані з укладанням договору.
Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими цінами по регіону. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги/роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати за отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.  Втирати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
Всі матеріали повинні бути  якісними та дозволеними для використання в Україні. Відповідальність за якість матеріалів буде покладається на Учасника, у випадку укладення з ним договору про закупівлю. Гарантійний строк повинен розрахуватися Учасником, з урахуванням норм діючого законодавства.
  Учacник пoвинeн гapaнтувaти, щo тepмiн нaдaння пocлуг – з мoмeнту уклaдaння дoгoвopу дo 31.12.2024 poку.



